
OFREZCA AGUA 
CRISTALINA ÓPTIMA
Diseñado para la durabilidad y eficiencia, el filtro de 
cartucho de un solo elemento Madimack EliteClear 
está fabricado con materiales resistentes a los rayos 
UV y de alta resistencia para prolongar su vida útil. 
Su diseño compacto y de perfil bajo lo hace ideal 
para piscinas con espacio limitado, mientras que 
su sistema de filtración avanzado garantiza una 
capacidad superior de retención de suciedad para 
mantener el agua siempre cristalina.

Asa de tapa de fácil agarre
para un mantenimiento sin esfuerzo

Elemento de cartucho grande de una 
sola pieza
Mayor superficie de filtración para retener más 
suciedad y residuos, reduciendo la necesidad de 
limpieza y eliminando el retro-lavado, ahorrando 
agua y productos químicos

Anillo de cierre con pestillo 
de liberación rápida
Acceso rápido y sencillo para el mantenimiento

Drenaje de agua grande
Permite una invernación rápida y sencilla

Limpieza sencilla
Solo enjuague con una manguera de jardín

Manómetro indicativo 
Muestra cuándo se requiere mantenimiento

Alto caudal, elemento único
Filtro de cartucho para agua cristalina

CARTRIDGE FILTERS



PARÁMETROS 
TÉCNICOS
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Modelo
ÁREA DE 

FILTRACIÓN CAUDAL MÁXIMO PRESIÓN MÁXIMA 
DE OPERACIÓN

M2 FT2 M3/H LPM GPM kPa PSI
Filtro de cartucho de un 

solo elemento – 150 13.94 150 27.2 455 120 345 50

Filtro de cartucho de un 
solo elemento – 200 18.58 200 27.2 455 120 345 50

Válvula de alivio de aire

Manómetro indicativo inteligente

Tapa cilíndrica redondeada, 
resistente a la intemperie

Anillo de cierre con pestillo de liberación rápida

Asa de fácil agarre

Elemento de filtro de cartucho

Tanque rígido a altura de rodilla

Conexión de 1,5”/2” 
o 2”/2,5”

Conexión de 1,5”/2” o 2”/2,5”

Tanque de plástico resistente a los rayos UV
Presión máxima de operación: 50 psi
Temperatura máxima del agua: 40 °C (104 °F)

Drenaje de agua grande de 1,5”

Orificios de montaje

Modelo
A

ESPACIO LIBRE REQUERIDO

Lados “B” “C” arriba “D”

IN CM IN CM IN CM IN CM

Filtro de cartucho de un 
solo elemento – 150 20.9 53.05 12.4 31.5 11.8 30 3.2 8.2

Filtro de cartucho de un 
solo elemento – 200 20.9 53.05 17.24 43.8 11.8 30 3.2 8.2

D

Manómetro
Válvula de alivio de aire

Cuerpo superior

Anillo de cierre

Cuerpo inferior

Salida

Tapón de desagüe

Pestillo
Entrada


